EXTREME DENTAL SILENCED.



Стационарный компрессор EXTREME DENTAL SILENCED разработан для нужд стоматологических клиник и кабинетов, с низким уровнем шума (64 db). Его конструкция позволяет нагнетать воздух для привода стоматологического оборудования, давлением 8bar и производительностью 200-240-350lit/min. В зависимости от модели. Двигатель электрический 230V.
Конструкция

Рама изготовлена из стального профилированного уголка, в виде короба, для усиления обложенная стальными листами. Внутри блок компрессора расположенный сверху на ресивере, объемом 30лит. Основной цвет Белый. Вся конструкция размешена на стальной плите опирающейся на четыре виброгасящие опоры.
Электрооборудование

Подключение к электросети производится через электрический провод пускового включателя, электрический двигатель оборудован тепловой защитой. Провод не комплектуется вилкой, клиент приобретает ее отдельно. 

Тип двигателя

Блок компрессора непосредственно соединен с электрическим двигателем.

Используются следующие электрические двигатели:

- Extreme Dental SIL.30 L 1,0 CV – производительность 200 l/min. 230V, мощность 0,8 Kw , обороты 1450r.p.m
- Extreme Dental SIL.30 L 1,5 CV– производительность 240 l/min. 230V, мощность 1,1 Kw , обороты 1450r.p.m
- Extreme Dental SIL.30 L 2,0 CV– производительность 350 l/min. 230V, мощность 1,5 Kw , обороты 1450r.p.m
Блок компрессора
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Все Части изготовлены в ЕВРОПЕ большинство из них в Италии.
Блок компрессора с 2 цилиндрами изготовлен из алюминия. Гильзы цилиндров из чугуна. Поршень  1-й и 2-й ступени изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава. Поршневые кольца изготовлены из современного материала  Тефлона. Данный материал не требует смазки и применения смазочных материалов, имеет низкий коэффициент трения. Система воздушных патрубков имеет дополнительный воздушный радиатор, с встроенным электрическим вентилятором. Данная система позволяет автоматически при повышении температуры сжимаемого воздуха свыше 40с охлаждать его до 20с.
Фильтрация воздуха

Компрессор оборудован специальной угольной сушилкой. Она размещается в корпусе, сделанного из анодированного алюминия. В совокупности с работой воздушного радиатора и сушилки - достигается оптимальная фильтрация всасываемого воздуха от влаги и примесей на 100%.

Свидетельства и документация

· Детальное операционное руководство

· список Частей, включая подключение к электросети
· регистрация Компрессора 

Оборудование и приборы управления
 Компрессор оборудован универсальным клапаном - адаптером для подсоединения воздушного шланга подачи воздуха потребителям. Два встроенных манометра, с градуировкой до 15 бар, один показывает -  преддавление, другой -  давление потребления. Вентиль регулировки давления потребления (больше – меньше). Кнопка  ПУСК/ОСТАНОВКА.
	Модель
	Производительность L/Min.
	 Двигатель
	Мощность
	Количество стоматологических кресел 
	Вес  kg

	EXTREME  DENTAL SIL. 30L 1,0 CV 
	200
	230V, 50Hz
	0,8 kW
	ОДНО МЕСТО
	79

	EXTREME  DENTAL SIL. 30L 1,5 CV
	240
	230V, 50Hz
	1,1 kW
	2/3 МЕСТА
	79

	EXTREME  DENTAL SIL. 30L 2,0 CV
	350
	230V, 50Hz
	1,5 kW
	3/4 МЕСТА
	81
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