Описание КОМПРЕССОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ "ESPRIT"
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Портативный компактный, относительно легкий компрессор низкого давления с  ресивером, создан для нагнетания воздуха. Производительность 110-250 литров/минут, давлением в 8-10 бар, с электрическим двигателем 230V.

Конструкция

Рама ресивер (объемом 3литров) Внутри находится блок помпы с двигателем.  Основной цвет покраски синий. Ресивер имеет четыре опоры и удобную ручку для переноса одним человеком. 
Электрический вариант

Подключения к электросети, происходит через электрический провод и пусковой включатель,  расположенный на электрическом двигателе. Электрический двигатель оборудован тепловой защитой. 
Тип двигателя

Блок компрессора непосредственно соединен с электрический двигателем.

Используются следующие электрические двигатели:

· ESPRIT 60/4P – производительность 110 L/Min., 0,4 КW, 230V, 1.400 оборотов в минуту. 

· ESPRIT 60/2P – производительность 210 L/Min., 0.5 КW, 230V, 1.400 оборотов в минуту.

· ESPRIT 65/4P - производительность 130 L/Min., 0,45 КW, 230V, 1.400 оборотов в минуту.          · ESPRIT 65/2P – производительность 250 L/Min., 0,55 КW, 230V, 1.400 оборотов в минуту. 

Блок компрессора
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Все Части изготовлены в ЕВРОПЕ большинство из них в Италии.

Блок компрессора с 2 цилиндрами, горизонтального расположения, изготовлен из алюминия. Гильзы цилиндров из чугуна. Поршень  1-й и 2-й ступени изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава. Поршневые кольца изготовлены из современного материала  Тефлона. Данный материал не требует смазки и применения смазочных материалов, имеет низкий коэффициент трения. 
Соединители

 Компрессор оборудован штуцером для подсоединения  воздушного шланга потребления.  Встроенные манометры, с градуировкой до 15 бар, один показывает  преддавление, другой -  давление потребления. 

Свидетельства и документация

· Детальное операционное руководство

 · список Частей, включая подключение к электросети

 · регистрация Компрессора 
Оборудование

	Модель
	Производительность L/Min.
	 Двигатель
	Мощность
	Габариты
	Вес  kg

	ESPRIT 60/4P
	110
	230V 50 Hz
	0,4 kW 
	45х23х25

	13

	ESPRIT 60/2P
	210
	230V 50 Hz
	0,5 kW 
	45х23х25

	13

	ESPRIT 65/4P
	130
	230V 50 Hz
	0,45 kW
	45х23х25

	13

	ESPRIT 65/2P
	250
	230V 50 Hz
	0,55 kW
	45x23x25
	13


Оборудование

· Стальная рама, 3-литровый ресивер на 10 бар

· Блок редуктора с двумя манометрами и клапаном регулировки давления подачи воздуха

· Клапан сброса конденсата.
· Помпы с электродвигателями оборудованы Вкл\выкл выключателем.
