Описание ВОДОЛАЗНОЙ ПОМПЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ "ESPRIT NARGHILE"
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Портативная очень компактная, относительно легкая водолазная помпа низкого давления, создана для того, чтобы нагнетать и подавать воздух для дыхания под водой до 15 метров. Идеальная модель для использования в портах, каналах, на пристанях. Так же для индивидуального использования на судах катерах и яхтах, в водолазных центрах и школах по обучению водолазному делу.  Производительность 220 литров/минут, давлением в 6-10 бар, с электрическим двигателем 110V - 240 V.
Конструкция
Рама изготовлена из спаянной алюминиевой трубы и является воздушным ресивером, покрыта антикоррозийной краской для дополнительной защиты.  Основной цвет покраски желтый. Блок помпы и шасси двигателя сидят на 3mm профиле, из алюминиевого листа. Также рама имеет четыре опоры и удобную ручку для переноса одним человеком. 

  Защита от коррозии
Водолазная помпа используются на судах, катерах и лодках, в очень влажных окружающих средах, особое внимание было уделено защите от коррозии. Это было достигнуто следующим:

· Рама из алюминия, покрытая несколькими слоями специальной краской
· Блок помпы из алюминия, не окрашенного для оптимальной теплопередачи

 · Промежуточные холодильники и соединяющиеся патрубки, сделанные из высокосортной стали 

· Электрический двигатель, сделан из алюминия

· Корпус фильтра сепаратора изготовлен из анодированного алюминия
Электрический вариант
Подключения к электросети, происходит через электрический провод и пусковой включатель,  расположенный на электрическом двигателе. Электрический двигатель оборудован тепловой защитой. Провод не комплектуется вилкой, клиент приобретает ее отдельно.
Тип двигателя

Блок помпы на прямую, соединен с электрическим двигателем.

Используются следующие электрические двигатели:

· ESPRIT NARGHILЕ – производительность 220 L/Min., 0,8 кВт (1,0 HP), 110-240V, 50 – 6оHz, 1.450 числа оборотов в минуту. 
Блок компрессора

Все Части изготовлены в ЕВРОПЕ большинство из них в Италии.

Блок компрессора с 2 цилиндрами изготовлен из алюминия. Гильзы цилиндров из чугуна. Поршень  1-й и 2-й ступени изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава. Поршневые кольца изготовлены из современного материала  Тефлона. Данный материал не требует смазки и применения смазочных материалов, имеет низкий коэффициент трения. Все промежуточные холодильники сделаны из специального высокосортного стального сплава с сохранением хорошего теплообмена при компактных размерах корпуса помпы. 

Заключительный вспомогательный клапан давления – опломбирован на фабрике

Воздушная подготовка
Перед запуском всегда открывайте клапан продувки и сбрасывайте скопившийся конденсат (скопившейся за время простоя, бездействия) и остаточное давление.
Фильтрация воздуха
Фильтр картридж размещен в корпусе сделанный из анодированного алюминия. Материала стойкого от воздействия влаги, воды, соли. Патрон картриджа фильтра заполнен молекулярным решетом, активизированным древесным углем и элементами фильтра тонкой пыли, сделанными из коксуемого хлопка. Таким составом достигается оптимальная фильтрация всасываемого воздуха.
Соединители

Водолазная помпа оборудована штуцером для подсоединения  воздушного шланга длиной 17 м для того, чтобы подавать воздух. На этом шланге находится мембранный регулятор с возможностью регулировки подачи воздуха для легкого дыхания. Встроенные манометры, с градуировкой до 15 бар, один показывает -  преддавление, другой -  давления в регуляторе. Все соединительные патрубки давления на помпе сделаны из высокосортной стали. 
Свидетельства и документация

· Детальное операционное руководство

 · список Частей, включая подключение к электросети

 · регистрация Компрессора 

Оборудование

	Модель
	Производительность L/Min.
	 Двигатель
	Мощность
	Тип картриджа
	Вес  kg

	 ESPRIT NARGHILЕ 
	220
	110-240V, 50Hz
	0,8 kW
	VOLT NARGHILЕ
	18


Оборудование

· Алюминиевая рама, она же ресивер на 11 бар
· 17 метров, воздушный шланг с регулятором .
· Блок редуктора с двумя манометрами и клапаном регулировки давления подачи воздуха
· Фильтр картридж в сборе, корпус из анодированного алюминия 

· Клапан сброса конденсата .
· Помпа с электродвигателями оборудована Вкл\выкл выключателем, электрическим шнуром без вилки (вилка покупается отдельно) 

	 Дополнительные варианты
	
	 Описание

	 Второй шланг с регулятором
	
	Шланг 17 метров, с регулятором

	 Универсальный адаптер сцепления
	
	Адаптер, для подсоединения второго брандспойта


Габариты
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