Описание ВОДОЛАЗНЫХ ПОМП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ -"EXTREME PETROL NARGHILE"
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Портативная компактная, относительно легкая водолазная помпа низкого давления, создана для того, чтобы нагнетать и подавать воздух для дыхания под водой до 15 метров. Идеальная модель для использования в портах, каналах, на пристанях. Так же для индивидуального использования на судах катерах и яхтах, в водолазных центрах и школах по обучению водолазному делу.  Производительность 380-420 литров/минут (в зависимости от модели), давлением в 6-10 бар, с  бензиновым двигателем.
Конструкция
Рама покрыта антикоррозийной краской для дополнительной защиты.  Основной цвет покраски красный. Блок помпы и шасси двигателя сидят на 3mm, алюминиевом листе. Он болтами прикреплен к раме через демпфирующие прорезиненные прокладки, предназначенные для гашения вибрации. Также рама имеет четыре опоры и удобную ручку для переноса одним человеком. 

  Защита от коррозии
Поскольку водолазные помпы используются на судах, катерах и лодках, и в других влажных окружающих средах особое внимание было уделено защите от коррозии. Это было достигнуто следующим:

· Рама из алюминия, покрытая несколькими слоями специальной краской
· Блок помпы из алюминия, не окрашенного для оптимальной теплопередачи

 · Промежуточные холодильники и соединяющиеся патрубки, сделанные из высокосортной стали 

· Корпус фильтра сепаратора изготовлен из анодированного алюминия
Тип двигателя

Блок помпы на прямую, соединен с двигателем внутреннего сгорания.

· EXTREME PETROL NARGHILE - производительность 380 L/Min., 2,2 кВт (3 HP), бензиновый  двигатель “SUBARU”
· EXTREME PETROL NARGHILE - производительность 420 L/Min., 2,2 кВт (3 HP), бензиновый    двигатель“SUBARU”

Блок компрессора
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Все Части изготовлены в ЕВРОПЕ большинство из них в Италии.

 Блок компрессора с 2 цилиндрами изготовлен из алюминия. Гильзы цилиндров из чугуна. Поршень  1-й и 2-й ступени изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава. Поршневые кольца изготовлены из современного материала  Тефлона. Донный материал не требует смазки и применения смазочных материалов, имеет низкий коэффициент трения. Все промежуточные холодильники сделаны из специального высокосортного стального сплава с сохранением хорошего теплообмена при компактных размерах корпуса помпы. 
Заключительный вспомогательный клапан давления – опломбирован на фабрике. 

Воздушная подготовка

Перед запуском всегда открывайте клапан продувки и сбрасывайте скопившийся конденсат (скопившейся за время простоя, бездействия) и остаточное давление.
Фильтрация воздуха
Фильтр картридж размещен в корпусе сделанный из анодированного алюминия. Материала стойкого от воздействия влаги, воды, соли. Патрон картриджа фильтра заполнен молекулярным решетом, активизированным древесным углем и элементами фильтра тонкой пыли, сделанными из коксуемого хлопка. Таким составом достигается оптимальная фильтрация всасываемого воздуха.
Соединители, шланги
 Все модели водолазных помп оборудованы штуцером для подсоединения  воздушного шланга длиной 17 м. для того, чтобы подавать воздух. На этом шланге находится мембранный регулятор с возможностью регулировки подачи воздуха для легкого дыхания. Встроенные манометры, с градуировкой до 15 бар, один показывает -  преддавление, другой -  давления в регуляторе. Все соединительные патрубки давления на помпе сделаны из высокосортной стали. 
Свидетельства и документация

 · Детальное операционное руководство

 · Инструкция по двигателю
 · регистрация Компрессора 

Возможности поставки

· Помпы с двигателем ДВС комплектуются небольшим набором ключей
Оборудование

	Модель
	Производительность L/Min.
	 Двигатель
	Мощность
	Тип картриджа
	Вес  kg

	
	
	
	
	
	

	EXTREME PETROL 70
	420
	БЕНЗИН
	3,0 hp
	PETROL NARGHILE
	25

	EXTREME PETROL 
	380
	БЕНЗИН
	3,0 hp
	PETROL NARGHILE
	25


Оборудование

· Алюминиевая рама
· 7-литровый ресивер на 11 бар
· 17 метров, воздушный шланг с регулятором.
· Блок редуктора с двумя манометрами и клапаном регулировки давления подачи воздуха
· Фильтр картридж в сборе, корпус из анодированного алюминия 

· Клапан сброса конденсата.
Габариты 
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