СЕРИЯ дизельных моторов  «HATZ».
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В качестве силовой установки фирма “NARDI” применяет дизельные моторы немецкой фирмы «HATZ» серии «1В», потому что они:

1. 1B Абсолютно бесшумны – мягки в работе 

  Мягкий тон достигнут: 

- Благодаря уменьшению механического шума, используя сложную систему управления от одного кулачка «SCS».

2. 1B Легкий запуск – никаких силовых затрат
Надежный старт и меньше силы приложения при запуске достигнуты:
- С помощью ручной системы запуска или запуском электростартера 12в или 24в.
3.  1В легкое обслуживание
Простота обслуживания достигнута:

 - Никакие специальные инструменты, не требуются для обычного обслуживания, сборки и разборки. 
4. 1В продвинутая технология
Чрезвычайная надежность и длительность эксплуатации достигнуты:

- Системой газораспределения SCS.
- Новейшая система воздушного охлаждения с вентилятором на маховике.

-  Система циркуляционной смазки под  давлением. 
- Большие шарикоподшипники в обоих концах коленчатого вала для максимальной стабильности при работе под нагрузкой.
- Гильза цилиндра изготовлена из чугуна, что повышает сопротивление к изнашиванию.
5. 1В мощность и работа

Высокая мощность и более низкое топливное потребление достигнуты:

- Благодаря высоким оборотам, непосредственному впрыску топлива в камеру сгорания.
- Прямой порт всасывания с минимальным выхлопом.
 Безвредны для окружающей среды:  Двигатели соответствуют нормам 2 EPA  в США и соответствующим нормам в Европе.  
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	Спецификация

	Модель
	1В40
	

	Тип
	Воздушное охлаждение, 4-тактный, одноцилиндровый 

	Диаметр и ход поршня mm 
	88x76

	Обьем см3 
	462 

	Мощность kW  (HP)/rpm
	7.1  (9.7)/3000

	Максимальная мощность kW  (HP)/rpm
	7.5  (10.2)/3600

	Максимальный вращательный момент N·m[kgf·m]
	25.0 N-m/2000

	Вращение
	Против часовой стрелки 

	Топливо
	Дизельное ДС

	Объем топливного бака Liter 
	
	

	Смазка
	Моторное масло для дизельных двигателей.

	Тип смазки
	Циркуляционная смазка под давлением

	Объем масляного картера Liter 
	1,5
	

	Тип питания
	ТНВД

	Тип запуска
	Ручной, (как опция возможен стартер 12V или24V)

	Вес kg
	48

	Вес со стартером kg 
	53.3                                                                     

	Габариты mm
	316х392х480
	


