Описание компрессора НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ -"HONDA EXTREME 5G"

Портативный компактный, относительно легкий компрессор низкого давления, создан для  нагнетания воздуха.  Производительность 380 литров/минут, давлением 10 бар, с  бензиновым двигателем.

Конструкция

Рама покрыта антикоррозийной краской для дополнительной защиты.  Основной цвет синий. Блок помпы, ресивер (объемом 7литров) и шасси двигателя сидят на 3mm, алюминиевом листе. Он болтами прикреплен к раме через демпфирующие прорезиненные прокладки, предназначенные для гашения вибрации. Также рама имеет четыре опоры и удобную ручку для переноса одним человеком. 

Тип двигателя

Блок помпы непосредственно соединен с двигателем внутреннего сгорания.

· HONDA EXTREME 5 G- производительность 380 L/Min., 3 HP, бензиновый  двигатель “HONDA”
Блок компрессора
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Все Части изготовлены в ЕВРОПЕ большинство из них в Италии.

 Блок компрессора с 2 цилиндрами изготовлен из алюминия. Гильзы цилиндров из чугуна. Поршень  1-й и 2-й ступени изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава. Поршневые кольца изготовлены из современного материала  Тефлона. Донный материал не требует смазки и применения смазочных материалов, имеет низкий коэффициент трения. 
Соединители, шланги

 Компрессор оборудован штуцером для подсоединения  воздушного шланга потребления.  Встроенные манометры, с градуировкой до 15 бар, один показывает -  преддавление, другой -  давления в регуляторе. 
Свидетельства и документация

 · Детальное операционное руководство

 · Инструкция по двигателю

 · регистрация Компрессора 

Возможности поставки

· Помпы с двигателем ДВС комплектуются небольшим набором ключей

Оборудование

	Модель
	Производительность L/Min.
	 Двигатель
	Мощность
	Габариты
	Вес  kg

	HONDA EXTREME 5G
	380
	БЕНЗИН   ‘HONDA’
	3,0 hp
	43х47х47

	25


Оборудование

· Алюминиевая рама

· 7-литровый ресивер на 10 бар

· Блок редуктора с двумя манометрами и клапаном регулировки давления подачи воздуха

· Клапан сброса конденсата.
