Компрессор НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ "SILVERSTONE"

Портативный переносной компрессор низкого давления, создан для нагнетания воздуха давлением в 8 бар. Производительность 100 литров/минуту, с электрическим двигателем 230 V.

Конструкция

Блок компрессора с электродвигателем находится внутри пластикового корпуса. Цвет пластика черный. Корпус имеет четыре опоры и удобную ручку для переноса одним человеком. 
Электрический вариант

Подключения к электросети, происходит через электрический провод и пусковой включатель,  расположенный на корпусе компрессора. Электрический двигатель оборудован тепловой защитой. 
Тип двигателя

Блок компрессора непосредственно соединен с электрическим двигателем.

Используются следующие электрические двигатели:

· SILVERSTONE – производительность 100 L/Min., 0,37 кВт (0,5 HP), 230V, 50 Hz, 2.800 оборотов в минуту. 

Блок компрессора
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Все Части изготовлены в ЕВРОПЕ большинство из них в Италии.

Блок компрессора с одним цилиндром изготовлен из алюминия. Гильза цилиндра из чугуна. Поршень изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Поршневые кольца изготовлены из современного материала  Тефлона. Данный материал не требует смазки и применения смазочных материалов, имеет низкий коэффициент трения.
Соединители

 Помпа оборудована штуцером с вентилем для подсоединения  воздушного шланга потребления.  Встроенный манометр, с градуировкой до 15 бар, показывает - рабочее давление. 

Свидетельства и документация

· Детальное операционное руководство

· список частей, включая подключение к электросети
· регистрация Компрессора 

Оборудование

	Модель
	Производительность L/Min.
	 Двигатель
	Мощность
	Габариты
	Вес  kg

	SILVERSTONE
	100
	230V, 50Hz
	0,37 kW
	34х15,5х27
	7


Оборудование

· Блок редуктора с манометром и клапаном регулировки давления подачи воздуха 

· Компрессор с электродвигателем оборудован тумблером Вкл\выкл, электрическим шнуром 

