СЕРИЯ моторов EX «Subaru».

В качестве силовой установки фирма “NARDI”применяет моторы «ЕХ» японской фирмы «Subaru» потому, что они:
1. Абсолютно бесшумны – мягки в работе 

 Звук работающего двигателя тихий не более 2dbA  и с более мягки тоном, чем другие двигатели в том же самом классе.  Мягкий тон достигнут: 

- Благодаря сокращение механического шума, используя сложную систему ОНС.

2. EX легкий запуск – никаких силовых затрат
Надежный старт и меньше силы приложения при запуске достигнуты:
- Сложной выхлопной системой, так и недавно разработанной новой формы камеры сгорания.
- Запуск двигателя начинается немедленно даже в минус (-) 10°C (14°F), без любого заметного затруднения.
3.  EX легкое обслуживание
Простота обслуживания Extrem достигнута:

- Высокая взаимозаменяемость многих частей между моделями упрощает обслуживание, и более низкий ремонт меньшего количества частей для обслуживания. Больше чем 90 % составляющих частей обычны для более двух разных моделей , включая блоки, выпускные- впускные клапана, и т.д. 

 - Никакие специальные инструменты, не требуются для обычного обслуживания, сборки и разборки. 
4. EX продвинутая технология
Чрезвычайная надежность и длительность эксплуатации достигнуты:

- Системой газораспределения OHC.
- Новейшая система охлаждения и система смазывания. 
- Большие шарикоподшипники в обоих концах коленчатого вала для максимальной стабильности при работе под нагрузкой.
- Гильза цилиндра изготовлена из чугуна, что повышает сопротивление к изнашиванию.
5. EX мощность и работа
Высокая мощность и более низкое топливное потребление достигнуты:

- Благодаря высоким оборотам и гомогенным сгоранием топлива,  новейшей системой зажигания и расположением под оптимальным углом впускных и выпускных клапанов.

- Прямой порт всасывания с минимальным выхлопом.
 Безвредны для окружающей среды:  Двигатели соответствуют нормам 2 EPA  в США и соответствующим нормам в Европе.  
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	Спецификация

	Модель
	EX 17
	EX 27

	Тип
	Воздушное охлаждение, 4-тактный, одно цилиндровый, OHC, оппозитный 

	Диаметр и ход поршня mm 
	67x48 
	75x60 

	Обьем ml 
	169 
	265 

	Мощность kW  (HP)/rpm
	2.6  (3.5)/3000
	4.4  (6.0)/3000

	Максимальная мощность kW  (HP)/rpm
	2.9  (4.0)/3600
	5.1  (7.0)/3600

	Максимальный вращательный момент N·m[kgf·m]
                             (lbf·ft)/rpm
	11.3 [1.15]
(8.34)/2500
	18.6 [1.9]
(13.74)/2500

	Врашение
	Против часовой стрелки 

	Топливо
	Бензин октановое число не ниже 95

	Объем бензобака Liter 
	3.6 
	6.1

	Смазка
	Моторное масло SAE 10W-30, 20W, 30W

	Тип смазки
	Механическая, путем разбрызгивания

	Объем масляного картера Liter 
	0.6 
	1.0 

	Карбюратор
	разряжение

	Система зажигания
	Транзисторная

	Тип свечей
	NGK BR6HS

	Вес kg 
	15                                                                      21 

	Габариты mm
	304x354x335
	351x420x410


